Rubber Cement
Cola tipo cimento de borracha

Cadigo EP-51-05048 10mL
EP-51-05049 150mL
e Validade e lote do produto . ver frasco
e Temperatura de armazenamento : ambiente (ndo congelar)

Aplicacdes conhecidas
Utilizada para selagem da laminula com a lamina durante o periodo prolongado de incubag¢éo em bandejas imidas com ou
sem aquecimento.

Especificacoes:

Cola adesiva projetada para destacar facilmente sem danificar a superficie ou deixar vestigios de adesivo, s&o ideais para
técnicas laboratoriais como imunohistoquimica e principalmente hibridizacéo in ao permitir que seja construido uma
shithara impermeavel entre a lamina e laminula, permitindo que a amostra permaneca Umida por um longo periodo de tempo.

Apo6s a aplicacé@o pode ser removido facilmente, sem causar danos na superficie, aremocao deve ser iniciada pelas
extremidades.

Armazenagem e estabilidade:

Armazenar em embalagem original, em temperatura ambiente (20 — 30°C) e ao abrigo de luz solar. O conteldo permanece
estavel até a data de vencimento indicada no rotulo do produto desde que obedecidas as condi¢cdes de armazenamento.
Armazenagem em baixas temperaturas podem ocasionar alteracéo do aspecto do produto.

Conteudo:
1. Cola adesiva tipo cimento de borracha (vulcanizada).

Composicao:
Agua, polimero a base de latex e n-Heptano.

Cuidados e Precaucdes
Nocivas por inalacdo, em contacto com a pele e em caso de ingestéo. Irritantes para os olhos e vias respiratérias.  Usar
vestuario de protecado e luvas adequadas. Em caso de acidente ou de indisposi¢éo, consultar imediatamente um médico.

Ao manusear produtos quimicos, siga sempre as normas de seguranca empregadas em seu laboratério. Utilize
obrigatoriamente os equipamentos de prote¢do individual (EPI’s) para sua seguranca, como 6culos de protecao, jaleco manga
longa, luvas, respirador, sapatos fechados, etc.

Se algum acido ou outro produto quimico for derramado, lave imediatamente o local com bastante agua.

Validade
Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de sua fabricacdo, se armazenado adequadamente. Cada Kit
possui uma etigueta com identificacdo do lote e data de vencimento.

Equipamento basico recomendado

e Bandeja de incubagédo (EP-51-05022) para 22 laminas ou bandeja de colora¢éo (EP-51-05021) para 24 laminas.

® ARA - Sistema de hibridizacdo (EP-31-20147) utilizado para hibridizacéo in situ,  com sistema de aguecimento e
resfriamento, ideal para hibridiza¢&o e desnaturacdo de DNA e RNA.

® Muscae Plus — Camara pressurizada (EP-31-2029 / 110V ou EP-31-20292 /220V) com sistema de presséo e banho maria
em diversos programas e temperaturas.

Garantia Grupo Erviegas
O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para maiores informacgdes sobre
o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.grupoerviegas.com.br.
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