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 Sistema : Automático
 Voltagem : Voltagem: 100~240V / 50-60 Hz (bivolt)
 Capacidade : 600 cassetes (6 tubos de 100 cassetes) 
 Dimensões : 37 cm (alt.) x 30 cm (larg.) x 51 cm (prof.) 
 Peso : 18 kg (peso líq.)   25 kg (peso bruto)

Aplicação
Impressora a laser com tecnologia de laser de luz frio para impressão permanente em 
qualquer modelo de cassetes histológicos com angulação de 30 e 45º.

Características Gerais 
Usando o princípio da tecnologia de impressão a laser de luz fria sem contato para realizar a impressão em cassetes, sem cartuchos 
de tinta e fitas e sem consumíveis de impressão. 

Sem peças de desgaste. Não precisa de pré aquecimento. Laser com vida útil de 50.000 horas.

Laser de fonte de luz fria de baixa energia, largura de pulso estreito de 4,6 ± 0,2ns, comprimento de onda do centro do laser ≤380nm, 
frequência de repetição do laser: 25 ± 1kHz, potência de saída <2W, sem queima, aquecimento ou deformação na superfície do cassete.

Impressão lisa, sem irregularidades, fina e precisa, sem manchas ou distorção, sem possibilidade de remoção por xileno ou raspagem.

O código QR pode ser lido em apenas 1 segundo por escaneamento com pistolas ou celular.

Imprime cassetes sem deixar pó de laser (sujeira), pode imprimir cassetes com e sem tampa, independente da porosidade da superfície 
ou angulação, aceita cassetes com ângulos de 30 ou 45º, sendo ajustado pelo próprio usuário em apenas um minuto.

Rotação e carregamento automáticos para seis tubos que podem ser desmontados e trocados sem o uso de ferramentas, tubos plástico
transparentes, ou opcional de alumínio. 

Seis cores de cassetes podem ser impressas ao mesmo tempo de forma automática de acordo com o estipulado pelo usuário.

Painel frontal de fácil acesso para interior na impressora.

Sensor infravermelho, que avisa quando a bandeja de descarga estiver cheia, ele pausará automaticamente e começará a imprimir 
automaticamente quando o cassete for removido. Este dispositivo sensor infravermelho possui uma chave de controle e pode ser 
alterado livremente de acordo com os hábitos de operação.

Velocidade de impressão de apenas 1,5 à 3 segundos por cassete (ajustável), com capacidade total de 1.200 cassetes por hora.

Compatível com todos os sistemas LIS laboratoriais, identificar vários caracteres, letras, símbolos, gráficos, códigos QR e etc.

Software em português, podendo controlar diversas impressoras com apenas um computador ou através de compartilhamento em rede, 
acessos por níveis de usuário, formato e modelo de impressão configurável pelo usurário, relatório e funções de rastreabilidade.

Acessórios
Acompanha: Manual Técnico e de Operação em Português e cabo de alimentação padrão brasileiro. Opcional: Tubo 
de alumínio para cassetes, bandeja para descarga de cassetes e programação por comando de voz.

Garantia
Contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses da emissão da nota fiscal, danos por uso indevido no manuseio não
cobertos pela garantia.

Assistência Técnica
Permanente.
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