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- Material . Tinta resistente a solventes
- Escrita . Pontafina
- Cor . Preta

Aplicacao

Caneta para marcacdo e identificacdo, com tinta especial resistente a solventes, ideal para escrita em cassetes histoldgicos, laminas de
microscopia com ou sem bordas foscas, vidraria, metais, plasticos, madeiras entre outras superficies.

Caracteristicas
Possui uma ponta fina para escrita e ideal.

A tinta é resistente a baixas temperaturas e os principais solventes utilizados em laboratdrios industriais, pesquisa e rotina, como xilol, formol
e alcool.

Modo de Usar
Retire a tampa e escreva na superficie. Deixe secar por pelo menos 45 segundos, para que a tinta torne-se resistente. Apds o uso
tampe imediatamente, evitando a secagem da ponta.

A tinta é resistente aos principais solventes, basta imergir o objeto no solvente e a escrita (tinta), permanecera inalterada. Caso
deseje retirar a tinta, basta esfregar o local da escrita com um pano e um solvente como alcool absoluto. A tinta, resiste a imersdo e
temperatura (baixa ou calor), e pode ser utilizada em todas as técnicas laboratoriais, porém nao resiste quando esfregado com forca
com um pano embebido em solventes agressivos.

Importante: Apds a aplicacdo, deixe secar por 45 segundo, antes de utilizar o objeto identificado.

Precaucgoes
Armazene em local fresco, a uma temperatura de 20°C, de preferéncia com a ponta para cima, evitando o acumulo de tinta nas
pontas. Sempre armazene com a tampa bem fechada.

Precaucgodes
Ndo use ou guarde em lugar quente, préximo a chamas e exposto ao sol, a temperatura ideal de armazenamento é de 20°C. Nunca
coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Evite contato com os olhos e pele.

Composigao
Tinta especial resistente a solventes agressivos.

Validade
Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de sua fabricagdo, se armazenado adequadamente.

Garantia EasyPath

A EasyPath garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para maiores informag6es sobre o produto
ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.easypath.com.br . Garantia contra defeitos de fabricacéo por
um periodo de 12 meses da emisséo da nota fiscal, danos por uso indevido no manuseio nédo cobertos pela garantia. Para
cumprimento da garantia o0 material devera ser posto fabrica ou distribuidor.
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